Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

MEMORIAL DESCRITIVO

Programa: Ministério da Economia — Transferéncias Especiais
Valor do Repasse: R$ 100.000,00

Valor de contrapartida: R$ 33.721,35

Objeto: [luminagio piblica e instalagfo de aparelhos recreativos

Local a ser beneficiado: Praga esportiva - Conj. Habitacional “Orlando Domingues™

1.0 OBJETIVO

Fste memorial visa estabelecer a especificagio dos servigos de Iluminagio e instalagéo de
aparelhos recreativos, conforme previsio orgamentéria e pegas graficas que sio complementares a este

documento.

2.0  ENSAIOS TECNICOS

As normas indicadas como referéncia em cada servigo, devem ser atendidas, inclusive quanto aos
ensaios necessarios. E fundamental a realizagfo dos ensaios para certificagio dos materiais, das etapas de
servigos assim como a qualidade final do pavimento; desde a escolha da jazida e agregados, abertura e
compactagdo do subleito, execucdo e compactagfo da base, qualidade das emulsdes e agregados, taxas de

aplicagdo materiais, etc.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizagio das medigSes, dos ensaios
efetuados nas etapas de servigo, em consonéncia com as normas, inclusive os ensaios que atestam a

qualidade e adequabilidade dos materiais empregados (emulsdes, agregados, concretos, etc);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem aplicados ou
capacidade de suporte de etapas anteriores, somente sero autorizadas apds a certificagfo dos materiais e

etapas anteriores, entrega dos ensaios 4 municipalidade e liberagdo pela fiscalizagdo.

Os ensaios necessarios serfio executados ds expensas da empresa contratada, ja que sdo previstos

nas normas relativas ao assunto apontadas nestes memoriais; o roll de ensaios executados formara dossié
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que tera uma cdpia arquivada nesta Prefeitura Municipal e outra cdpia fornecida aos 6rgdo gestores dos

recursos para arquivamento e futura rastreabilidade, se necessaria.

% NOTA - ENSAIO TECNOLOGICO: Para o aceite e recebimento definitivo da referida obra
(medigdo final) devera ser apresentado por obrigatoriedade, pela EMPRESA CONTRATADA, um
LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO, com os resultados dos ensaios, conforme
exigéncias normativas do DNIT. Atestando principalmente a espessura compativel da camada de CBUQ,
com o exigido pela Prefeitura Municipal, nas "Especifica¢des de Servigo (ES)", assinado pelo responsavel

Técnico da mesma, atestando sua eficiéncia.

3.0 GENERALIDADES

Nos itens que houver omissio se obedecera ao que for determinado pela Fiscalizagdo, dentro do espirito
das demais especificagdes. A Fiscalizagdo sera realizada por profissionais da Secretaria Municipal de
Projetos e Obras Puablicas e/ou profissional autorizado pelo municipio de Novais-SP, designados para tal
fungfo. Toda mio de obra e todos os materiais serfio de boa qualidade e obedecerfio as especificagfes
correspondentes. Quando ndo forem especificadas, obedecerfio s normas técnicas. Toda a méo de obra e
materiais ficarfio sujeitos a aprovagio por parte da Fiscalizagdo. A cor da tonalidade das pinturas, pisos,
revestimentos, pegas de acabamento e demais detalhes pertinentes devem ser previamente submetidos a
aprovagdo da Fiscalizagfo. E de total responsabilidade da empresa executante da obra o total
conhecimento dos projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos, normas de trabalho e

IMpIessos.

40 PROVIDENCIAS PRELIMINARES
4.1 INSTALACAO DA OBRA

As providéncias necessarias para as ligagdes provisérias, deverdo ser antecipadas a sua execugdo,
principalmente as que implicarem em permissdes ou licenciamentos. Se forem utilizadas as redes
existentes, deverd ser acordado com a Adminisiragdo Municipal, a maneira de como as mesmas serdo
disponibilizadas, ¢ deverfio receber manutencfio necessaria para que sua operagfo ocorra de maneira
segura pela contratada. Todas as ligagBes deverfio estar em conformidade com as normas das

concessionarias prestadoras dos servigos, bem como da Prefeitura Municipal de Novais-SP. g
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4.2 INSTALACOES PROVISORIAS

Em espago a ser acordado com a Fiscalizagdo, deverd ser executado abrigo provisério para depdsito de
materiais, fechado e coberto, cabendo a contratada, a respectiva manutengfo, a responsabilidade da

guarda, a integridade e sua limpeza.

4.3 SEGURANCA DO TRABALHO

Todos os operarios envolvidos na obra deverfio possuir EPIs — Equipamentos de Prote¢io Individual de
acordo com o disposto na Portaria do MTB 3214/78, em especial as NR-06, 18 e 35. Essa
responsabilidade serd comprovada através da apresentagio de ART do técnico responsavel, utilizago,

manutengdo, montagem e desmontagein dos equipamentos.

50 INSTALACOES ELETRICAS

Sera realizado o servigo de escavagfio de volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada
lado, no plano horizontal, em relagio as dimensdes de cada pega, de 20 cm (m’). O item remunera o
fornecimento da mao-de-obra necesséaria para a escavagio manual em solo de 1° e 2° categorias em valas

ou cavas até 1,5 m de profundidade.

Serdo instaladas caixas de passagem em aluminio fundido & prova de tempo, com dimensdes de 200 x 200
mm, com profundidade minima de 100 mm, tampa plana e fechamento hermético por meio de parafusos;
referéncia Daisa, ou Tramontina, ou JC, ou equivalente; incluindo também acessérios e médo-de-obra
necessarios para a instalagio completa da caixa, nos locais demarcados em projeto onde serdo instalados

os postes e luminarias.

Serfo instalados Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, com didmetro nominal de 30 mm,
em polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes
quimicos, para instalagdes de cabos subterrdneos em redes de energia, ou telecomunicagdes. Remunera
também a mio de obra e os acessdrios necessarios para instalagdo como: gabarito; tampdes terminais;
conexdes; cones, anéis de fixagfo; anéis de vedagfo; arame galvanizado para servir de guia a enfiagfo,
inclusive nas tubulagdes secas, massa de calefagfo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-
KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Deverfio ser instalados na éarea escavada

conforme projeto basico.
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Serdo utilizados cabos de cobre eletrolitico de 6 mm?, de alta condutibilidade, revestimento termopléstico
em PVC para isolagfio de temperatura até 70°C e nivel de isolamento para tensdes até 750 V; remunera
também materiais e a mio-de-obra necessaria para a enfiago e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR

NM 247-1, 3 vezes o perimetro determinado em projeto.

Serdio instalados conforme localizagiio em projeto poste telecdnico com espera para duas luminarias,

altura

atil de 3,00 m, em aco SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou
com prolongamento para engastar; materiais complementares e acessorios e a mdodeobra necessaria para
a instalagdo completa do poste, inclusive a execugdo da base de concreto para a fixagdo, com suporte de
fixacdio, tipo tubular de ago carbono; referéncias comerciais: TPC 105/2-180° da Trépico, DTS-2-60 da
Repume, SUP-02 da AMES, RCA Lémpadas, SB-2 Angular da Induspar ou equivalente.

A luminérias deverfo ser devidamente instaladas nos postes conforme descritos em projeto sendo do tipo
luminaria de led para iluminacao publica, de 98 w ate 137 w, involucro em aluminio ou aco nNox,
incluindo fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m, m3o de obra necessaria

para intalag@o com os encargos complementares.

Ser4 realizado a substituigio dos projetores existentes instalados no campo Society conforme descrito em
projeto bésico utilizando projetores LED modular com suporte para fixagio, com indice de protegdo
minimo IP67 no bloco 6tico e IP54 no alojamento, indice de protegdio IK de no minimo 09, protetor de
surto de no minimo 10 KA, vida 1til de no minimo 50000 horas, com eficiéncia minima de 125 /'W e
fluxo luminoso minimo de 26294 Im, temperatura de cor 4000 até 5000K; referéncias comerciais: CLF-
MP200C da Conexled, HRS-200 da H2xtech, RFL180-B502- 002 da Pulse Led ou equivalente, com

materiais e mio de obras necessarios para devida instalago.

6.0 ESPACO DE RECREACAO INFANTIL

Em 4rea demarcada em projeto serd feita uma base com lastro de areia com espessura de até 5 cm e

realizada instalagfio de aparelhos recreativos listas a seguir:

- Centro de atividades em madeira ristica considerando o fornecimento posto obra ¢ a instalagdo do
conjunto de centro de atividades constituido por: uma plataforma Unica com: uma prancha de

escorregador, uma escada metalica em forma de arco, um corrim3o de bombeiro e uma escada ven:i? de
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tronco de eucalipto tratados com autoclave, secos € lixados; acabamento dos elementos de madeira em

Oleo de linhaga; pegas

em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura; calotas de seguranga em todas as
conexdes, referéncia Mini Centro de Atividades 2, fabricagdo Mundo Mégico ou equivalente. Remunera
também o fornecimento de materiais ¢ mio-de-obra necessarios para a execugdo da fundago e base de

apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendacdes do fabricante.

- Balanco duplo em madeira riistica com fornecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de balango
duplo constituido por: uma trave vertical com dois balangos de pneus, tdbuas ou banquinhos com assentos
em plésticos, madeira ristica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos
elementos de madeira em 6leo de linhaga; pecas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento
em pintura; calotas de seguranga em todas as conexdes, referéncia Balango Americano, fabricagdo Mundo
Maégico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e méo-de-obra necessérios para a
execugdo da fundagio e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendagdes do

fabricante.

- Gangorra dupla em madeira ristica com fomecimento posto obra e a instalagdo do conjunto de

gangorra dupla constituido por: dois bragos de tronco articulado na parte central promovendo movimentos

oscilatérios em madeira ristica tipo eucalipto tratados com autoclave, secos e lixados; acabamento dos
elementos de madeira em oleo de linhaga; pegas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento
em pintura; calotas de seguranga em todas as conexdes, referéncia Gangorra Dupla, fabricagdo Mundo
Magico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais e méode- obra necessarios para a
execugdo da fundagdo e base de apoio para a instalagdo do conjunto, conforme recomendagdes do

fabricante.

- Gira-gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) com fornecimento posto obra e a instalagdo
do conjunto de brinquedo gira-gira, tipo carrocel, constituido por: eixo em tubo de ago segdo circular
pintado e assento em madeira pintada com capacidade para 8 lugares; acabamento dos elementos de
madeira em o6leo de linhaga; pegas em ferro com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura;
referéncia Gira- Gira, fabricagiio Mundo Mégico ou equivalente. Remunera também o fornecimento de
materiais e mio-de-obra necessarios para a execugfo da fundagio e base de apoio para a instalagdo do

conjunto, conforme recomendagdes do fabricante.

7.0 PINTURA DA PISTA DE CAMINHADA o
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Sera realizado reparos com lastro de concreto magro no perimetro da pista de caminhada, e
posteriormente a pintura de todo o percurso da pista com tinta acrilica, a base de resinas acrilicas, com
alta resisténeia 3 abrasio, acabamento microtexturizado, lavavel, resistente a dgua, alcalinidade, maresia e
intempéries; conforme norma NBR 11702, Referéncia Suvinil Poliesportiva da Glasurit, ou Metalatex
Acrilico com Quartzo da Sherwin Williams, ou Coralpiso da Coral, ou Novacor Piso da Globo, ou
Quadracryl Pisos e Paredes da Renner, ou Eucacril para pisos da Eucatex, ou equivalente; materiais
acessorios e a mio-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, conforme
recomendagdes do fabricante; aplicagio da tinta acrilica, uma dem&o como primer, com a tinta diluida em
40% de agua, duas deméos de acabamento, com a tinta diluida em 20% de 4dgua, conforme especificagdes

do fabricante; ndo remunera o preparo de base, quando necessario.

Os servicos quantificados na planiltha orcamentiria fornecida por esta Municipalidade retratam a

necessidade do objeto apresentado.

Nowvais-SP, 22 de novembro de 2021.

ENG. CIVIL DA CONDES GALLERANI

Responsavel Técnico
CREA/SP: 5070180596

ART: 28027230220420187

De acordo

P
PAULO CESAR DIAS PINHEIRO

Prefeito Municipal
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