Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

MEMORIAL DESCRITIVO

01- SERVIGOS PRELIMINARES

1.1 - INSTALACAO DE CANTEIRO

- O canteiro de obras devera ser instalado em local previamente determinado pela
fiscalizacao e constara de alojamento e depésito de materiais e ferramentas.

- A despesa proveniente da sua manutengao correra por conta exclusiva da empreiteira, a
qual devera se responsabilizar quanto aos aspectos de ordem, seguranga e higiene nas
dependéncias do canteiro.

1.2 - SEGURANCA

- A empreiteira sera responsavel pela seguranga dos trabalhadores e terceiros, devendo-
se ter todo o cuidado nas operagbes com maquinas e aspectos construtivos em geral de
forma a garantir a integridade fisica dos envolvidos.

- A fiscalizagdo podera exigir, quando achar conveniente, a implantagdo de medidas
adicionais com o objetivo de evitar riscos desnecessarios.

1.3 - PROJETO E NORMAS

- Todos os servigos a serem executados deverao obedecer rigorosamente aos respectivos
projetos executivos e seus complementos e em casos omissos serdo obedecidas as
normas da ABNT e outras pertinentes, inclusive internacionais, adotando-se sempre o
critério mais rigoroso e seguro.

1.4 - LOCACAO DA OBRA

- As locagbes topograficas da obra deverdo ser executadas através de equipamentos
especificos e adequados para cada tipo de servigo, os quais deverao estar em verdadeira
obediéncia aos projetos (caso existentes e/ou necessarios).

- A equipe técnica devera ser composta de profissionais competentes com grande
experiéncia no campo de forma a se obter locagdes precisas.

- A empreiteira devera informar a fiscalizacdo através de documentos, quaisquer
divergéncias relativas a locagdo da obra que porventura possa ocorrer.
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02 - FUNDAGAO
2.1 - Conforme e de acordo com projeto técnico, sendo:

- Escavacao para abertura da viga baldrame, onde a vala devera ser aberta obedecendo
dimensdes minimas de 20 x 30cm (largura x profundidade) ao longo de todo o perimetro
demarcado para a elevagéo da alvenaria.

* Devera ser executado armadura longitudinal CA-50 (49 de 10mm) / CA-60 (estribos de
@ 5mm a cada 20cm de espagamento), ja sendo computado as alturas de arranques.

- Estacas de concreto armado, com didmetro minimo de 20cm e profundidade minima de
2,00m.

- Concreto para utilizacao devera ser utilizado 25Mpa do tipo “usinado”.

03 - ESTRUTURAS DE CONCRETO

3.1- Conforme constante em Planilha Orcamentaria / Memoéria de Calculo, todas as
estruturas de concreto (Pilares / Colunas / Vergas) deverao ser executadas conforme
Projeto Técnico anexo, atentando-se para que as colunas fiquem alinhadas e a prumo.

* Armadura utilizadas para as mesmas, devera ser empregado CA-50 (4 @ de 10mm) / CA-
60 (estribos de @ 5mm a cada 15cm de espagamento), incluindo as vergas acima das
portas / janelas e vitrés.

04 — VEDOS / EMBASAMENTO
4.1 - EMBASAMENTO E ALVENARIA
- DESCRICAO

Alvenaria de fechamento — Blocos Ceramicos, com ranhuras nas faces, textura
homogénea, cozidos, leves, duros, sonoros e néo vitrificados.

- Arestas definidas, sem falhas ou fendas.
- Dimensodes: 14 x 19 x 29 cm.

Embasamento - Tijolo macigo de argila ou blocos de concreto (critério a ser definido
juntamente com o profissional técnico responsavel pelo projeto) assentados com massa
homogénea, isenta de fragmentos calcarios; recozidos, leves, duros e sonoros, nao
vitrificados; arestas vivas, faces planas, sem fendas ou falhas.

- Dimensodes: 5 x 10 x 20cm ou 19 x 19 x 39cm.
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APLICACAO

- Nas paredes de fechamento de toda a area da construgao, conforme é indicado no projeto
técnico que se encontra em anexo.

EXECUCAO
- Deverao ser assentados em juntas desencontradas (em amarragao), a prumo e alinhados.
- A espessura maxima das juntas devera ser de 1,5 cm: recomenda-se 1,0 cm.

- Devera ser respeitado rigorosamente o alinhamento e a prumada das paredes.

05 - IMPERMEABILIZAGAO
5.1 - ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

DESCRICAO = argamassa: trago 1:3, cimento e areia, com adi¢do de hidréfugo a 3% do
cimento:

- cimento de fabricacao recente.

- areia lavada e peneirada (granulometria até 3 mm).

- baixo fator agua - cimento.

OBS.: Seguir recomendacgdes do fabricante prescrita na embalagem do produto
APLICACAO

- Impermeabilizagdo contra agua de percolagdo, de chuvas e contra umidade do solo:
alvenarias e estruturas em contato com o solo (evitar umidade do lado exposto) e, respaldo
de alicerces, embasamento.

EXECUCAO

- Devera ser aplicado o chapisco na superficie previamente molhada, aguardando-se a
pega desta camada; em seguida deverao ser aplicadas a argamassa e impermeabilizante
em espessura maior ou igual a 01 cm.

- O chapisco e a argamassa deverao ser reaplicados até atingir-se a espessura final minima
de 3 cm.

- A Ultima deméo devera ser desempenada com desempenadeira de madeira deverao ser
aplicadas 3 demaos de tinta betuminosa, a rocha ou vassourao, no respaldo de fundacéo,
estruturas e alvenarias em contato com o solo e marquise apds a argamassa estar
completamente seca.

- Os respaldos de fundagao, a menos de orientagao contraria da fiscalizagao, deverao ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as
sapatas e/ou blocos em cada uma das faces laterais.
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5.2 - PINTURA COM TINTA BETUMINOSA

DESCRICAO = Tinta Betuminosa tipo Neutrol

OBS.: Seguir recomendacgdes do fabricante prescrita na embalagem do produto
APLICACAO

- Impermeabilizagao contra agua de percolagao, de chuvas e contra umidade do solo:
alvenarias e estruturas (Baldrame) em contato com o solo (evitar umidade do lado exposto)
e, respaldo de alicerces e embasamento.

EXECUCAO

- Devera ser aplicado no minimo duas demaos, aguardando-se a pega de cada camada de
demao para sobrepor a alvenaria.

06 - REVESTIMENTO DE PAREDE

6.1 - CHAPISCO

DESCRIGCAO

- Argamassa: traco 1:3, cimento e areia, com as seguintes caracteristicas:

. areia isenta de torrbes de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto de sodio
etc; granulometria média (D. max =2,4 mm)

. dgua limpa isenta de 6leos, acidos, alcalinizada, materiais organicos, etc.
APLICACAO

- Base para execucao de revestimentos nas alvenarias de tijolos, tetos e superficies lisas
de concreto, sendo aplicado praticamente em toda a intervencdo, onde posteriormente
recebera acabamento de reboco e pintura.

EXECUCAO
- A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada posteriormente.
- Os materiais da mescla deverao ser dosados a seco.

- A argamassa devera ser utilizada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que nao apresente quaisquer vestigios de endurecimento.

6.2 - EMBOCO DESEMPENADO
DESCRIGAO

- Argamassa mista: traco 1:4, cal hidratada e areia com adicdo de 158 kg de cimento/m?
de argamassa, com as seguintes caracteristicas:
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. areia isenta de torrbes de argila, gravetos, mica, impurezas organicas, cloreto de sodio
etc; granulometria média (D max = 2,4mm).

. cal hidratada.
. dgua limpa isenta de 6leos, acidos, alcalinizada, materiais organicos, etc

- Acabamento desempenado com desempenadeira de madeira.

APLICACAO

Nas alvenarias de tijolos, tetos e superficies lisas de concreto que ja tenham recebido
chapisco, muros e muretas dos gradis de ferro, conforme consta no projeto técnico e
planilha orgamentaria que se encontram em anexo.

EXECUCAO
- Antes da execugdao devera ser verificado se foram colocados todos os embutidos.
- A superficie devera ser molhada.

- Inicialmente devera ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4, que devera
ficar em repouso para queima de eventuais detritos de calcareo ainda nao calcinados;
somente na hora do seu emprego, devera ser adicionado o cimento, na propor¢ao de 158
kg/m? da mistura previamente preparada.

- A argamassa devera ser utilizada no maximo em 2,5 horas a partir do contato com a agua
e desde que ndo apresente qualquer sinal de endurecimento.

- Deverao ser utilizadas guias para sarrafeamento, espagadas no maximo de 2m.

- A argamassa devera ser aplicada em camada uniforme de espessura nivelada,
fortemente comprimida sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima
de 20 mm.

- Cuidado especial devera ser tomado em relagao ao prumo do revestimento no ponto de
transicdo entre a parte executada, com e sem andaimes.

- A superficie ndo devera ser desempenada, apenas sarrafeada, de modo a facilitar a
aderéncia do reboco.

07 — PISOS INTERNOS / EXTERNOS E REVESTIMENTOS
APLICACAO

- Nos ambientes especificados em projeto e conforme consta no projeto técnico e planilha
orcamentaria em anexo.

- Nos sanitarios, sera aplicado somente o piso ceramico, sendo que o revestimento das
paredes, sera executado azulejo até o teto.
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*Obs: Cor e modelo devera ser definido com o responsavel técnico pelo projeto.

7.1- PISO DE CONCRETO RUSTICO / “VASSOURADO”
APLICACAO

- Nas areas externas, mais precisamente no calcamento externo da edificacéo,
obedecendo os locais a serem executados.

08 — PINTURA

8.1 - TINTA — ESMALTE SINTETICO

DESCRICAO

- Tinta a base de 6leo; acabamento liso, brilhante; lavavel.
- Diluentes: agua-raz ou 6leo de linhaga puro.

- Cor: a definir.

APLICACAO:

- Portas de compensado de madeira dos sanitarios, batentes, rufos, esquadrias metalicas,
gradis de fechamento e afins conforme projeto técnico e planilha orgamentaria em anexo.

- Nos rufos e demais elemento, devera ser aplicado uma base antioxidante antes da pintura
a oleo.

- Outros elementos metalicos desprovidos de pré-pintura ou pintura eletrostatica
executadas pelos fabricantes.

EXECUCAO

- A superficie devera ser preparada e receber uma deméao primaria seladora de acordo com
0 material a ser pintado.

- Ap6s secagem de base, deverdo ser aplicadas 2 a 3 demdaos de tinta a 6leo, com
espacamento minimo de 12 horas entre cada uma.

- A superficie ja pintada devera ser lixada levemente com lixa d’agua e seca antes da nova
deméo.

8.2 - TINTA LATEX
DESCRIGAO

- Tinta plastica, & base de PVA ACRILICA, cor: a definir com o profissional técnico
responsavel pela obra no ato de sua execucgéo.
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- Diluente: agua.

- Primer: selador de fundo, a base de PVA.

- Boa resisténcia a intempéries e a abraséo.
APLICACAO

- Em toda a extensao das lajes de forro, paredes rebocadas interna e externamente, muros
de fechamento e demais elementos conforme indicados em projeto técnico anexo.

EXECUCAO

- Devera ser aplicada uma demao de liquido selador, a base de PVA, recomendando-se sua
mistura com um pouco de tinta de acabamento.

- Apds secagem do fundo aplicar 2 demaos de tinta a base de PVA, (latex) espagadas de
no minimo 2 horas.

09 - DIVERSOS
9.1 — APARELHOS E DEMAIS COMPONENTES

- Conforme indicado em projeto técnico e planilha orgamentaria em anexo.

10 - INSTALACOES ELETRICAS

- Deverao ser executadas conforme projeto elétrico e acompanhamento do responsavel
técnico da obra, sendo que para o mesmo, devera ser contatado o responsavel técnico
para a locacdo e marcacdao dos pontos e quantidades necessarias conforme Planilha
Orgcamentaria.

10.1 - INTERRUPTORES

DESCRICAO

- Espelho em poliestireno, de alto impacto, na cor branca.
APLICACAO

- Nas instalagbes elétricas de toda a edificagdo para comando das iluminagdes.

11 - INSTALACOES HIDRAULICAS

- Deveréo ser executadas conforme projeto hidraulico (caso necessario e/ou existente)
junto ao érgao fiscalizador e acompanhado do responsavel técnico da obra.
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12 - LIMPEZA DA OBRA

DESCRICAO

- Limpeza geral de pisos, paredes e areas externas.
APLICACAO

- Em toda area construida, além das areas externas.
EXECUCAO

- Para a limpeza devera ser usados de modo geral agua e sabao neutro; o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos devera ser restrito e feito de modo a ndo
causar danos nas superficies ou pecas.

- Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser
raspados e limpos.

- O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverao ser
totalmente removidos.

Novais, 22 de agosto de 2022.
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