Prefeitura Municipal de Novais
Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETIVO

O presente memorial e as especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes minimas e
fixar as caracteristicas técnicas a serem observados na apresentacdo das propostas técnicas para a
execucdo das obras e servigos objeto desta, nos ja levantados quantitativos e valores.

As firmas proponentes deverdo analisar o projeto, efetuarem vistoria no local para melhor
analise.
Os servicos serdo executados com a utilizagdo de materiais de primeira qualidade e mao de obra
especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas da ABNT aplicaveis ou outras, necessarias
para cada caso na execug¢do da obra.

As firmas proponentes deverdo apresentar propostas e planilha orgamentéaria, constando
guantitativamente item por item, de acordo com este memorial descritivo. A empresa vencedora, se
necessario, devera apresentar projetos executivos complementares; especificamente o Projeto Estrutural,
e no caso de davidas, os proponentes deverdo procurar 0s esclarecimentos junto ao corpo técnico da
Coordenadoria de Obras Publicas, Urbanismo e Saneamento da Prefeitura Municipal de Novais,
devendo todas as davidas ser sanadas antes da apresentacdo das propostas.

A empreiteira contratada devera fornecer cépia da ART/CREA-SP de execucdo da obra do
engenheiro responsavel envolvido, apds assinatura do contrato, com as especificacbes dos servicos
prestados conforme os termos e valor do contrato.

A Prefeitura Municipal de Novais fornecera a firma empreiteira o projeto basico de Arquitetura,
e detalhes necessarios & implantacdo de qualquer equipamento, assim como a orientacdo necessaria para
0 bom desenvolvimento do empreendimento. Qualquer divergéncia para a implantagdo do projeto, com
relacdo a quantificacdo da planilha orcamentéria, isso tudo ocorrerd por conta e risco da empreiteira
contratada.

Todos os equipamentos de protecdo individual serdo de responsabilidades da empreiteira,
inclusive todas e quaisquer responsabilidades decorrentes de eventuais acidentes, sinistros ou falta
grave, também a terceiros.

A fiscalizacdo da Prefeitura podera impugnar ou mandar refazer quaisquer servicos mal executados ou
em desacordo com as condi¢fes deste memorial e projeto, obrigando a empreiteira a iniciar o
cumprimento das exigéncias dentro do prazo determinado.

1.1 Placa de identificacdo para obra.

A placa sera de 1,50X 2m2 O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para
fixacdo e a mao de obra necesséria para instalagdo de placa para identificacdo da obra, englobando os
maodulos referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°l18, com tratamento
anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm;
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requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme
especificacbes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do Governo do Estado de Sdo Paulo e da
empresa Gerenciadora; Pontaletes de “Erisma uncinatum” (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou “Qualea spp” (conhecida como Cambard), de 3" x 3". N&o remunera as placas dos
fornecedores.

1.2 Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactacao do subleito minimo de 95%
do PN e transporte até o raio de 1 km

Serd medido por area de superficie com abertura e preparo de caixa executado, nas dimensdes
especificadas no memorial de célculo.
especificadas em projeto, com profundidade variavel até 40 cm (m2). O item remunera o fornecimento
dos equipamentos e mao de obra necessarios para a execuc¢ao dos servigos: corte e homogeneizacao do
solo, para camadas até 40 cm de profundidade; compactagdo igual ou maior que 95%, em relagdo ao
ensaio do proctor normal, conforme exigéncias do projeto; o controle tecnolégico com relagdo as
caracteristicas e qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relagdo & umidade, inferior a 2% e
a espessura e homogeneidade das camadas; acabamento da superficie, admitindo-se cortes, quando
necessario, para o acerto das cotas; controle geométrico e ensaios geotécnicos. Toda a execucdo dos
servicos bem como os ensaios tecnoldgicos deverdo obedecer as especificacdes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182.

Remunera também os servicos: mobilizacdo e desmobilizacdo; carga mecanizada do solo
excedente, ap0s a compactacao e o
nivelamento; transporte, interno a obra, num raio de um quilémetro e o descarregamento para distancias
inferiores a um quilémetro.

1.3 Base de brita graduada

Sera medido por volume de sub-base, ou base acabada, nas dimens@es especificadas em projeto
(m3) e memorial de calculo. O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais
e mao-de-obra
necessarios para a execucdo da sub-base ou base em brita graduada simples, compreendendo: o
fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicagdo, descarga,
espalhamento, regularizacdo, formas laterais, compactacéo e acabamento.

Remunera também os servicos de mobilizagdo e desmobilizacdo. Os produtos florestais e / ou
subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos
Decretos Estaduais 49.673/ 2005 e 49.674/ 2005.

1.4 Imprimagéo betuminosa ligante

Sera medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacdo, nas dimensdes especificadas
em projeto (m2) e memorial de calculo.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e méo-de-obra
necessarios para a execugdo de imprimacdo betuminosa ligante, compreendendo 0s servicos:
fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local
de aplicacdo; aplicacdo da emulsdo asféltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também
0s servicos de mobilizacéo e desmobilizacdo
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1.5 Imprimacgéo betuminosa impermeabilizante

Sera medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacao, nas dimens@es especificadas
em projeto (m2) e 3) e memorial de célculo.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mao-de-obra
necessarios para a execugdo de imprimacao betuminosa impermeabilizante, compreendendo 0s servigos:
fornecimento de asfalto diluido tipo CM-30, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplica¢&o;
aplicacdo do asfalto formando camada betuminosa impermeabilizante. Remunera também o0s servigos
de mobilizacdo e desmobilizacao.

1.6 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ

Ser4d medido por volume de concreto betuminoso usinado quente (CBUQ) acabado, nas
dimensGes especificadas em projeto (m3) e memorial de calculo.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e méo-de-obra
necessarios para a execucdo de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo
CBUQ, compreendendo os servigos: fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina
de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicagao,
descarga; execucdo de camada de concreto asféltico, compactacdo e acabamento final. Remunera
também os servicos de mobilizacdo e desmobilizacéo.

1.7 Concreto usinado, fck = 25 MPa 11.01.630 - para perfil extrudado

Serd medido pelo volume total de guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras, ou calcadas
executadas, aferido considerando-se a se¢cdo nominal de projeto e o desenvolvimento total dos perfis
executados (m?3) e memorial de célculo.

O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, com resisténcia minima a
compressao de 25 MPa, executado com brita n® 1, ou n° 0 (19 mm), plasticidade (slump) de 0 + 1 cm,
teor de argamassa maior ou igual 68%, e menor ou igual a 72%, destinado a execucdo de guias, ou
sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou cal¢cadas extrudadas in loco;
remunera também perdas decorrentes do processo de extrusdo. Ndo remunera o servigo de execu¢do das
guias, ou sarjetas, ou canaletas, ou barreiras tipo New Jersey, ou calgadas.

1.8 Execucdo de perfil 54.06.150 extrusado no local

Serd medido pelo volume total, de guias ou sarjetas, aferido considerando-se a se¢do nominal
de projeto e o desenvolvimento total dos perfis executados (m?3) e memorial de calculo. O item remunera
o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a médo de obra necessaria para a execugao de guias ou
sarjetas extrusadas in loco, compreendendo 0s servicos:
a) Pigueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, e de 1 m no maximo, para trechos com raio
de curvatura de no minimo 3 m; fixacdo da linha de ndilon nos piquetes, conforme instrucGes do
fabricante da méaquina extrusora e as cotas dos perfis a serem executados;
b) Execucéo do perfil solicitado de forma continua, por meio de maquina extrusora;
c) Execucdo de juntas de dilatacdo por meio de corte superficial, com mais ou menos 0,01 cm de
profundidade, sobre as faces aparentes do perfil de concreto, em intervalos de 3 a 4 m; na parte de traz
da junta escavar buraco com a colher de pedreiro;
d) Apos a execucdo das juntas de dilatacéo, execugdo de acabamento com argamassa de cimento e areia
por meio de formas de acabamento, conforme o perfil desejado;
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e) Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a mobilizagdo e desmobilizacdo de
equipe e equipamentos necessarios a execucdo dos servicos descritos. Nao remunera o fornecimento do
concreto apropriado para a execucdo do perfil por meio de maquina extrusora, nem o fornecimento de
materiais e mao de obra necessarios para a execucao de preparo de base e / ou lastro, quando necessarios.
Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverdo atender aos procedimentos de
controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005.

ENSAIOS TECNICOS

As normas indicadas como referéncia em cada servigo, devem ser atendidas, inclusive quanto
aos ensaios necessarios. E fundamental a realizacdo dos ensaios para certificacdo dos materiais, das
etapas de servicos assim como a qualidade final do pavimento; desde a escolha da jazida e agregados,
abertura e compactacdo do subleito, execucdo e compactacdo da base, qualidade das emulsdes e
agregados, taxas de aplicagdo materiais, etc.

E imprescindivel o envio a esta Municipalidade, quando da realizacio das medicdes, dos ensaios
efetuados nas etapas de servico, em consonancia com as normas, inclusive 0s ensaios que atestam a
qualidade e adequabilidade dos materiais empregados (emulsdes, agregados, concretos, etc);

Para inicio de etapas que prescindam de ensaios prévios de materiais a serem aplicados ou
capacidade de suporte de etapas anteriores, somente serdo autorizadas apos a certificagdo dos materiais
e etapas anteriores, entrega dos ensaios & municipalidade e liberagdo pela fiscalizacao.

Os ensaios necessarios serdo executados as expensas da empresa contratada, j& que sdo previstos
nas normas relativas ao assunto apontadas nestes memoriais; o roll de ensaios executados formara dossié
que terd uma copia arquivada nesta Prefeitura Municipal e outra copia fornecida aos 6rgéos gestores dos
recursos para arquivamento e futura rastreabilidade, se necessaria.

* NOTA - ENSAIO TECNOLOGICO: Para 0 aceite e recebimento definitivo da referida obra
(medicdo final) devera ser apresentado por obrigatoriedade, pela EMPRESA CONTRATADA, um
LAUDO TECNICO DE CONTROLE TECNOLOGICO, com os resultados dos ensaios, conforme
exigéncias normativas do DNIT. Atestando principalmente a espessura compativel da camada de
CBUQ, com o exigido pela Prefeitura Municipal, nas "Especificacbes de Servigo (ES)", assinado pelo
responsavel Técnico da mesma, atestando sua eficiéncia.

CONSIDERACOES FINAIS:

A empreiteira contratada assumird integralmente a responsabilidade pela boa execucéo,
resisténcia, durabilidade e eficiéncia dos servicos, de acordo com este memorial descritivo e demais
documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos termos de garantia contra
defeitos de fabricagdo, instalacdo de servigos e equipamentos instalados, desde que 0s mesmos ndo
tenham sido usados de forma abusiva ou imprépria, contrariando as recomendacdes dos fabricantes. A
boa qualidade e perfeita eficiéncia dos materiais, trabalhos e instalacfes, a cargo da empreiteira, serdo
condigdes prévias e indispensaveis no recebimento dos servigos.

Ap0s a execucdo de todos 0s servicos acima descritos, devera a obra receber a vistoria final para
a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, valido por 3 (trés) meses, periodo este em que devera
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ser prontamente atendido por parte da executora da obra qualquer solicitacdo de reparos e danos por
defeitos construtivos. Depois de decorrido este periodo, sera lavrado um Termo de Recebimento
Definitivo, qual se considerara plenamente entregue a obra a esta municipalidade para efeito de
cumprimento do contrato, sem que isto implique em qualquer diminuicdo da responsabilidade por parte
da construtora e das obrigacGes perante a obra definidas no cédigo civil.

Todos os equipamentos e afins instalados nos prédios, com os Certificados de Garantia desses
equipamentos, deverdo ser entregues na Diretoria de Obras Publicas - D.O.P.OBS: Os servigos descritos
ou solicitados no presente Memorial Descritivo, no que se refere a forma técnica de execucéo,
quantificacdo, etc., mesmo que ndo descritos em todas as etapas que fazem parte da execucdo dos
mesmos, ou caso ocorra divergéncias entre os calculos ou quantificagdes, correrdo por conta e risco da
contratada.

Os servicos quantificados na planilha orcamentaria fornecida por esta Municipalidade retratam
a necessidade do objeto apresentado.
Novais-SP, 06 de junho de 2022.

Eng. Civil Daiane Marcondes Gallerani
Responsavel Técnico
CREA/SP: 5070180596
ART: 28027230211901710
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