Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

MEMORIA DE CALCULO

OBJETO: Reforma e revitalizacdo de &rea para pratica de esportes no Conjunto Habitacional Orlando Domingues e Reforma e revitalizacéo de pracas no
Conjunto Habitacional Joaquim Domingues Faria

MUNICIPIO: Novais

1 CONJUNTO HABITACIONAL JOAQUIM DOMINGUES FARIA
11 SERVICOS PRELIMINARES
1.1.1 |Placa de obra 4,00 m x 1,5 m (largura x altura) 6,00 m2
1.2 PISOS E CALCADAS
- . PRACA 01 = 172,74X0,05= 8,63 )
1.2.1 | Demolicdo manual de concreto simples PRACA 02 = 366.63X0.05 = 18,33 26,96 M
1.2, | Retirada de revestimento em pedra, granito ou PRACA 01 = 118,02 M2 (retirado Autocad) 118,02 M2
marmore, em piso
1.2.3 3‘;,'2 pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 | oo ncp 01 = 12,06+8,77+13,62=34,45 M 34,45 M
124 ﬁg: pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 PRACA 01 = 24,01+17,53+17,53= 59,07 M
1.25 Abertura deN caixa até 25 cm, inclui escavacdo, 659,87m?2 - Area extraida do Autocad, conforme projeto anexo 659,87 m?
compactacao, transporte e preparo do sub-leito
Pavimentacdo em lajota de concreto 35 MPa,
espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, s A . . )
1.2.6 retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em 659,87m?2 - Area extraida do Autocad, conforme projeto anexo 659,87 m
areia
1.3 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
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Estado de Sao Paulo
CNPJ: 65.711.699/0001-43

Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavacao,

1.3.1 ~ : Rampas de acessibilidade: 2,04(area)X 7 unidades 14,28 m2
compactacao, transporte e preparo do sub-leito
1.3.2 | Lastro de pedra britada Rampas de acessibilidade: 2,04(area) X 0,05 = 0,101 X 7 unidades = 00 0,70 m3
1.3.3 |Lona plastica Rampas de acessibilidade: 2,04(area) X 0 unidades =7 14,28 m2
1.3.4 | Armadura em tela soldada de aco Rampas de acessibilidade: 2,04 (area) x 1,48kg (Q 92) = 3,02 X 7 unidades = 21,14kg 21,14 KG
1.3.5 | Concreto usinado, fck 25 MPA Rampas de acessibilidade: 2,04(area) X 0,07 = 0,142 X 7 unidades = 0,99 M3
1.3.6 Lancamento, espalhamento e adensamgnto de Rampas de acessibilidade: 2,04(area) X 0,07 = 0,142 X 7 unidades = 0,99 M3
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
1.3.7 vaelamept_o de piso em concreto com acabadora Rampas de acessibilidade: 2,04 X 7 unidades 14,28 M2
de superficie
1.3.8 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores Rampas de acessibilidade: 0,25x0,25= 0,06 X 4(pisos)= 0,25 X 7 unidades = 1,75 M2
(25x25cm), assentado com argamassa mista
1.3.9 Smah;agao com pictograma para vaga de Rampas de acessibilidade: 7 unidades = 7,00 UN
estacionamento
1.4 TAMPA BOCA DE LOBO
(PRACA 1)
(Tampa 1) 1,20 x 0,90 (embaixo) = 1,08 m2 +
0,07 x 0,90 x 2 lados = 0,12 m2 +
1,20 x 0,07 x 2 lados = 0,16 m2 =1,36 m?
(PRACA 2)
1.4.1 | Forma em madeira comum para fundacao (Tampa 1) 1,30 x 0,90 (embaixo) = 1,17 m? + 4,30 M2

0,07 x 0,90 x 2 lados = 0,12 m2 +

1,30 x 0,07 x 2 lados = 0,18 m2 = 1,47 m?
(Tampa 2) 1,30 x 0,90 (embaixo) = 1,17 m2 +
0,07 x 0,90 x 2 lados = 0,12 m2 +

1,30 x 0,07 x 2 lados = 0,18 m2 = 1,47 m?
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Tampa de Lobo: (1,30X0,90) + (1,30X0,90) + (1,20X0,90) = 3,42 m2 X

= 3
1.4.2 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa 0,07(espessura) 0,23 M
Langcamento, espalhamento e adensamento de Tampa de Lobo: (1,30X0,90) + (1,30X0,90) + (1,20X0,90) = 3,42 m2 X
142 . 0,23 M3
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 0,07(espessura)
1.4.4 | Armadura em tela soldada de ago Area das tampas = 3,42 X 1,48 kg/m = 5,06kg 5,06 KG
1.5 BASE E TORNEIRA DE JARDIM
Torneira curta com rosca para uso geral, em latdo )
151 fundido sem acabamento, DN= 3/4" 1,00 1,00 M
1.5.2 |Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso Abrigo da torneira: ((0,30X0,50)x2)+(0,50X0,50)= 0,55 0,55 M2
revestido, de 9 cm
1.5.3 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa ((0,50X0,30)X0,03) base + ((0,50X0,30)X0,05) 0,01 M3
. Abrigo da torneira: Externo - ((0,3X0,5)X3)+(0,50X0,50)+((0,12X0,50)x2)=0,82 )
1.5.4 | Chapisco Interno - ((0,18X0,45X2)+((0,18X0,24)x2)+(0,24X0,45) = 0,35 118 M
e Abrigo da torneira: Externo - ((0,3X0,5)X3)+(0,50X0,50)+((0,12X0,50)x2)=0,82 )
1.5.5 | Embogo desempenado com espuma de poliéster Interno - ((0,18X0,45X2)+((0,18X0,24)x2)+(0,24X0,45) = 0,35 1,18 M
(((12,99X2)+(20,40X2)+(20,47X2)X0,31)+((12,99+20,40+20,47)X0,21))) =90,78M2 -
Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive Guias centro da praga
1.5.6 reparo ’ ((24,61+22,86+14,22+)X3)X0,10 = 18,50 - Guias menores dentro das pracas 166,74 M2
prep ((92,81+95,12+93,51)X2)X0,10 = 56,28 Guias entorno das pracas
1,18 - Abrigo da torneira
1.6 ILUMINACAO
161 Remocéo de aparelho de iluminacao ou projetor 8 unidades 8.00 UN

fixo em poste ou brago
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Luminaria LED retangular para poste, fluxo

1.6.2 |luminoso de 27624 Im, eficiéncia minima 135 Im/W | 8 unidades 8,00 UN
- poténcia de 204 W

1.6.3 | Escavacdo manual em solo de 1% e 2% categoria | 13 74,18 97+20,09+15,19= 67,99X0,50X0,20 = 6,79 m? 6,79 M3
em campo aberto

1.6.4 |Reaterro manual para simples regularizacdo sem | ;3 24,18 97420,09+15,19= 67,99X0,50X0,20 = 6,79 m? 6,79 M2
compactacao

1.6.5 |Eletroduto corrugado em polietileno de alta 13,74+18,97+20,09+15,19= 67,99 67,99 kg
densidade, DN= 50 mm, com acessorios

16.6 |Poste teleconico reto em aco SAE 1010/1020 4 unidades 4,00 mz
galvanizado a fogo, altura de 4,00 m

16.7 Luminaria retangula_lr fecr)ada para iluminagao 8 unidades 8.00 UN
externa em poste, tipo pétala pequena

168 Supor’tg tubplar qe fixacdo em poste para 2 8 unidades 8.00 UN
luminarias tipo pétala

169 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mmz?, isolamento 13,74+18,97+20,09+15,19 = 67,99X3 = 203,97 293 97 UN

o 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C 4X5unidades = 20X3 = 60 !

Caixa de passagem em aluminio fundido a prova .

1.6.10 de tempo, 200 x 200 mm 4 unidades 4,00 UN
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO

1.6.11 | DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO 1 unidade 1,00 UN
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020 P

1.6.12 AIvenqua de bloco ceramico de vedagdo, uso Alvenaria de bloco ceramico - 1,80X0,60 = 1,08 1,08 M2
revestido, de 19 cm

1.6.13 | Chapisco (1,80X0,60)+(1,80x0,30)+(1,80X0,60)+(1,80x0,30)+(0,60X0,30) = 3,42 3,42 M2

1.6.14 | Emboco desempenado com espuma de poliéster | (1,80X0,60)+(1,80x0,30)+(1,80X0,60)+(1,80x0,30)+(0,60X0,30) = 3,42 3,42 M2

1.6.15 ;Lgfafg”“ca antimofo em massa, inclusive (1,80X0,60)+(1,80x0,30)+(1,80X0,60)+(1,80x0,30)+(0,60X0,30) = 3,42 3,42 M2

1.6.16 | Poste de concreto circular, 200 kg, H=7,00 m 1 unidade 1,00 UN

1.7 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

1.7.1 | Centro de atividades 1 unidade 1 CJ

1.7.2 | Balango 1 unidade 1 CJ

1.7.3 | Gangorra 1 unidade 1 CJ
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Prefeitura Municipal de Novais

Estado de Sao Paulo

CNPJ: 65.711.699/0001-43
1.7.4 | Gira-gira 1 unidade 1 CJ
2. CONJUNTO HABITACIONAL ORLANDO DOMINGUES
2.1 SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 | Placa de obra 4,00 m x 1,5 m (largura x altura) 6 m?
2.2 PISOS E CALCADAS
2.2.1 Abertura deN caixa até 25 cm, inclui escavagao, 266,77m2 - Area extraida do Autocad, conforme projeto anexo 266,77 m?
compactacao, transporte e preparo do sub-leito
Pavimentacao em lajota de concreto 35 MPa,
2.0, |€Spessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, 266,77m?2 - Area extraida do Autocad, conforme projeto anexo 266,77 m3
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em
areia
2.3 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
2.3.1 Abertura deN caixa até 25 cm, inclui escavagao, Rampas de acessibilidade: 2,04 (area) X 4 unidades = 8,16 m2 8,16 m2
compactacao, transporte e preparo do sub-leito
2.3.2 | Lastro de pedra britada Rampas de acessibilidade: 2,04 (area) X 0,05 = 0,10 X 4 unidades = 0,40 m3 0,4 m3
2.3.3 | Lona plastica Rampas de acessibilidade: 2,04(area)X4 unidades = 8,16 8,16 m2
2.3.4 | Armadura em tela soldada de aco Rampas de acessibilidade: 2,04 (area) x 1,48kg (Q 92) = 3,02 X 4 unidades = 12,07kg 12,07 Kg
2.3.5 | Concreto usinado, fck 25 MPA Rampas de acessibilidade: 2,04 (area) X 0,07 = 0,14 X 4 unidades = 0,57 m3 0,57 m3
23,6 | -@ncamento, espalhamento e adensamento de | o ¢ e acessibilidade: 2,04 (area) X 0,07 = 0,14 X 4 unidades = 0,57 m3 0,57 me
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
2.3.7 vaelameptp de piso em concreto com acabadora Rampas de acessibilidade: 2,04 (area) X 4 unidades 8,16 m?
de superficie
2.3.8 Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores Rampas de acessibilidade: 0,25x0,25= 0,06 X 4 (pisos) = 0,25 X 4 unidades = 1,00 1 m2
(25x25cm), assentado com argamassa mista
2.3.9 Slnall_za(;ao com pictograma para vaga de Rampas de acessibilidade: 4 unidades = 4 4 UN
estacionamento
2310 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive Guias = 163,32 X 0,10 = 7,15 32.36 m2

preparo
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2.3.11 | Acrilico para quadras e pisos cimentados Rampa de acesso a quadra = 13,05 (Extraido autocad) 7,15 m2
2.4 ESTACIONAMENTO

24.1 Abertura deN caixa até 25 cm, inclui escavagao, 66,12 - Area extraida do Autocad, conforme projeto anexo 66,12 m?
compactacao, transporte e preparo do sub-leito

2.4.2 | Lastro de pedra britada 66,12 x 0,05 = 3,30 M3

2.4.3 | Lona plastica 66,12 66,12 M2

2.4.4 | Armadura em tela soldada de ago 66,12 (area) x 1,48kg (Q 92) = 97,86 kg 97,86 KG

2.4.5 | Concreto usinado, fck 25 MPA 66,12 X 0,10 = 6,61 M3

246 Lancamento, espalhamento e adensamgnto de 66.12 X 0,10 = 6.61 Me
concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

5 4.7 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora 66,12 66.12 M2
de superficie

2.4.8 Slnall_za(;ao com pictograma para vaga de Estacionamento: 1 unidade 1,00 UN
estacionamento

2.4.9 | Sinalizacéo horizontal com tinta vinilica ou acrilica | 5,26 (Conforme &rea extraido autocad) 5,26 m?2

2410 ﬁlljjl: pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 (5,10x2)+19,12 = 29.32 M

2411 Egtp;sla?grlhca antimofo em massa, inclusive Guias - (29,32X0,10)X3(faces) = 8,79 8.79 m2

2.5 ILUMINACAO
~ PP .

25,1 | EScavagdo manual em solo de 1% e 27 categoria | o 45,17 95414,32+12,89+15,88 = 83,49X0,50X0,20 = 8,35 8,35 M
em campo aberto

2.5, | Reaterro manual para simples regularizagao sem | 5, 45,17 95414,32+12,89+15,88 = 83,49X0,50X0,20 = 8,35 8,35 M
compactacao

2.5.3 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta 22,45+17,95+14,32+12,89+15,88 = 83,49 83,49 M
densidade, DN= 50 mm, com acessorios

254 Poste telecdnico reto em ago SAE 1010/1020 4 unidades 4,00 UN

galvanizado a fogo, altura de 4,00 m
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255 Luminaria retangule_lr fecr,]ada para iluminagao 8 unidades 8.00 UN
externa em poste, tipo pétala pequena

256 Sup_or"te_ tubplar Qe fixacdo em poste para 2 4 unidades 4,00 UN
luminarias tipo pétala
Cabo de cobre flexivel de 6 mmz, isolamento _ _

257 0,6/1KV - isolacio HEPR 90°C 22,45+17,95+14,32+12,89+15,88 = 83,49X3=250,47 250,47 M
Caixa de passagem em aluminio fundido a prova .

2538 de tempo, 200 x 200 mm 4 unidades 4,00 UN

2.6 EQUIPAMENTOS RECREATIVOS

2.6.1 | Centro de atividades 1 unidade 1 CJ

2.6.2 | Balanco 1 unidade 1 CJ

2.6.3 | Gangorra 1 unidade 1 CJ

2.6.4 | Gira-gira 1 unidade 1 CJ

Novais, 08 de novembro de 2022
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